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2-AXLE HEADSTOCK-FREE BOGIE FOR FREIGHT WAGONS WITH 22.5 T AXLE LOAD

2-ACHSIGES KOPFSTUCKLOSES GUTERWAGEN-DREHGESTELL MIT RADSATZLAST 22,5 T

Y25 si-C-K

2-NAPRAVOVY BEZCELNIKOVY PODVOZOK PRE NAKLADNE VOZNE S NAPRAVOVYM ZATAZENIM 22,5 T

2-0CHASA TENEXKA BE3 rOJI0BHOW PAMbI ZLNSi PY30BbIX BATOHOB C OCEBO/ HATPY3KOM 22,5 T
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SPECIFICATION | TECHNISCHE PARAMETER | TECHNICKE PARAMETRE | TEXHUYECKME NMAPAMETPbI

Weight | Gewicht | Hmotnost | Macca

Track gauge | Spurweite | Rozchod | Kones

Wheel base | Achsabstand | Rézvor | Basa Tenexxu

Wheel diameter max/min | Raddurchmesser max/min | Priemer kolies max/min | [uamerp konec Makc./MuH.

Height of bogie pivot centre from top of rail at 20 t wagon weight | Hohe der Drehpfannenmitte Uiber S.0. beim Wagengewicht 20 t | Vyska stredu

oto¢ného gulového ¢apu od temena kolajnice pri hmotnosti vozna 20 t | PacctosiHye oT ronoBku penbca o LeHTpa MoBOPOTHOMO cdepiyekckoro
NATHYKA Npn Macce BaroHa 20 T
Size of transverse clearances in axle guide stays | GroBe der Querspiele in den Achshaltern | Velkost priecnych voli v razsochach |
Pa3mep nonepeyHbix 3a30poB B paccoxax
Max. axle load | Max. Radsatzlast | Maximalne napravové zatazenie | MakcimansbHas ocesas Harpyska
For wagons up to the speed | Fur Wagen bis zur Geschwindigkeit | Pre vozne do rychlosti | [lnst BaroHoB 4o ckopocTy
max. axle load 22.5 t (regarding brake) | max. Radsatzlast 22,5 t (bremstechnisch) | max. hmotnost na ndpravu 22,5 t (z hladiska brzdy) |
MaKC. Harpyka Ha ocb 22,5 T [c Touku 3perns Topmosa)
max. axle load 22.5 t (regarding running gear) | max. Radsatzlast 22,5 t (lauftechnisch) | max. hmotnost na napravu 22,5 t (z hladiska pojazdu) |
MaKc. Harpy3ka Ha ocb 22,5 T [c To4KM 3peHus xooBoi YacTu)
Specific bogie suspension for the axle load | Spezifische Drehgestelifederung | Specifické pruzenie podvozka pri hmotnosti na népravu |
Cneundunyeckoe noapeccopeHme TeNexku npu Macce Ha och
Axle load upto 6.63 t | bei Radsatzlast bis 6,63t | pri napravovom zatazeni do 6,63 t | Harpy3ka Ha ocb 10 6,63 T
Axle load above 6.63 t | bei Radsatzlast iiber 6,63t | pri ndpravovom zatazeni nad 6,63 t | Harpy3ka Ha ocb bonee 6,63 T
Axle roller bearing | Achsrollenlager | Napravové valivé loZisko | AkcnanbHbii NOAWMNHUK KaueHs
Bogie pivot with lining | Kugeldrehpfanne mit Einlage | Otocny gulovy ¢ap s viozkou | MoBopoTHbIN chepryeckuii NATHUK ¢ BKNadbilleM
Suspended side bearers | Abgefederte Gleitstlicke | OdpruZené kliznice | MogpeccopeHHble CKob3YHbI

Type of brake | Bremstyp | Typ brzdy | Topmo3

42t 17(x5%)
1435 mm | Mmm
1800 | Mm
920/840 mm | MM

925 +3/-5 mm | Mm

2x10 mm | MM

225t |1

100 km/h | km/u

120 km/h | km/u

2,45 mm/t | mm/ T
0,93 mm/t | MM/ T
WJ/WJP 130 x 240
yes | ja | ano | ga
yes | ja | ano | ga
compact | kompakt |
kompaktnd | komMnakTHbIA
1xBgu

VARIABLE COMPONENTS | VARIABLE KOMPONENTEN | VARIABILNE KOMPONENTY | MEPEMEHHbIE KOMMOHEHTbI

Wheelset for 22.5/25 taxle load | Radsatz fiir Radsatzlasten 22,5/251 | Dvojkolesie pre napravové zatazenie 22,5/25t | KonecHas napa ans ocesoit Harpysku 22,5/25 1

Axle box | Lagergehduse | Loziskova skrina | Kopnyc nogwmnruka - BA 386/BA182/TVP1/02S

Weighing valve | Wiegeventil | Snimac zatazenia | Jatuuk Harpy3ku - KNORR, DAKO, SAB WABCO, WABTEC

Brake blocks - COMPOSITE | Bremssohlen - KOMPOSIT | Brzdové klétiky - KOMPOZIT | Topmo3Hble konogku - KOMMO3UT

Brake block holder | Bremsklotzschuh | Klatikovy drZiak | Qepxatens konogku - Bgu

Compact brake | Kompaktbremse | Kompaktna brzda | KomnakTHblit Topmo3 - Knorr Bremse - CFCB, Faiveley Transport - BFCB, Wabtec - IBB10, Dako - ITB J



