MULTI-PURPOSE BOX
Coilbox 20°
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@ SPACE-EFFICIENT STORAGE

e stackable swap bodies, whether
empty or loaded, save space

@ SECURELY STORED COILS

e Jintegrated beds with a flexible
locking system

® a two-way operated tarpaulin

cover protects goods from

external influences

& EASY TO HANDLE
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e can be handled by a single person
using standard equipment

e the opening/closing mechanism
does not extend beyond the
outline of the box
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@ MULTI-ADAPTABLE

e semi-trailer or full-scale
railway swap body in
standard ISO container

@ FLEXIBLE AND QUICK ADJUSTMENT
measures

e simply operate the lever to create individual
beds or a continuous loading area
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Kontajner na prevoz ocelovych zvitkov a paletizovany tovar

vymenna nadstavba
swap body / Wechselaufbau

Container for the transport of steel coils and palletized goods

Container fiir den Transport von Blechcoils und palettierten Giitern

FUNKCNY POPIS | FUNCTIONAL DESCRIPTION | FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Spolocnosti TATRAVAGONKA a.s. a BUDAMAR LOGISTICS a.s. predstavujii na Innotranse aj treti zo série TVPTAINER® — COILBOX™ — 20° multimodélny
kontajner, ktory prepaja vyhody Zeleznicnej a cestnej dopravy a zaroven eliminuje potrebu manipulacie s ndkladom pri zmene druhu dopravy.

COILBOX™ je primarne urceny na prepravu zvitkov plechu. Tri integrovatelné skldpatelné l6zka umoziiuji viacero konfiguracii nakladu, pricom ich geometria,
sklon a nastavitelny zarazkovy systém zabezpetujii bezpecné ulozenie zvitkov v pozdiznom aj priecnom smere. Pri preprave zvitkov tak nie je potrebné
pouzivat dodatocné viazacie prostriedky. PIne nalozeny kontajner je mozné Standardnymi manipulaénymi zariadeniami, napriklad reachstackerom, prelozit
priamo zo Zelezniéného vozia na cestny naves. Vdaka Standardnym rohovym prvkom je kompatibilny so Zelezniénymi voziiami vybavenymi kontajnerovymi
tffimi. Po sklopent 1670k vznika rovné lozna plocha s vymerou priblizne 11 m? ktora umoZfiuje prepravu paletizovaného a kusového materialu, a7 do kapacity
10 europaliet. Kontajner tak mozno po vylozeni zvitkov bez dalSich Gprav vyuZit na spatna prepravu iného nakladu. V plnom aj prazdnom stave je zaroven
stohovatelny, €o zvySuje efektivitu skladovania. Systém posuvného krytia nakladu, in3pirovany rieSenim vozfiov Shimmns, umoziiuje rychly pristup k nakladu
z oboch stran a odhaluje priblizne 2/3 lozného priestoru. Nakladka a vykladka zvitkov je tak mozna zboku alebo zhora pomocou C-héku.

COILBOX™ prinaSa kombinaciu bezpecnej manipulacie, flexibility a efektivneho vyuZitia kontajnera — s potencialom vyrazne zniZovat pocet prazdnych
preprév. COILBOX™ dopitia rad TVPTAINER®, ktor(i tvoria u skor predstavené kontajnery TVPTAINER — SCRAPBOX® a TVPTAINER - GRAINBOX®.
TATRAVAGONKA tak prindsa dalsi dokaz o svojej schopnosti reagovat na meniace sa potreby trhu a poniikat variabilné riesenia pre modernd multimodalnu
prepravu.

TATRAVAGONKA a.s. and BUDAMAR LOGISTICS a.s. are presenting the third in the TVPTAINER® series at Innotrans — the COILBOX™ — a 20-foot
multimodal container that combines the advantages of rail and road transport whilst eliminating the need for cargo handling when changing modes of
transport. The COILBOX™ is primarily designed for transportation of steel coils. Three integrable foldable beds allow for multiple loading configurations,
whilst their geometry, angle and adjustable stop system ensure safe storage of coils in both longitudinal and transverse directions. This means that no
additional lashing equipment is required when transporting the coils. A fully loaded container can be transferred directly from a railway wagon to a road
trailer using standard handling equipment, such as a reach stacker. Thanks to its standard corner fittings, it is compatible with railway wagons fitted with
container pins. When the beds are folded down, a flat loading area of approximately 11 m’ is created, allowing for transportation of palletised and general
cargo, up to a capacity of 10 Euro pallets. Once the coils have been unloaded, the container can therefore be used to transport other cargo on the return
journey without any further modifications. It is also stackable when both full and empty, which increases storage efficiency. The sliding cargo cover system,
inspired by the Shimmns wagon design, allows quick access to the cargo from both sides and exposes approximately two-thirds of the loading space. Coils
can therefore be loaded and unloaded from the side or from above using a C-hook. COILBOX™ offers a combination of safe handling, flexibility and efficient
use of the container — with the potential to significantly reduce the number of empty runs. COILBOX™ complements the TVPTAINER® range, which already
comprises the previously introduced TVPTAINER - SCRAPBOX® and TVPTAINER - GRAINBOX® containers. TATRAVAGONKA thus provides further proof of its
ability to respond to changing market needs and offer versatile solutions for modern multimodal transport.

TATRAVAGONKA a.s. und BUDAMAR LOGISTICS a.s. prasentieren auf der Innotrans auch den dritten Vertreter der TVPTAINER®-Serie. Der COILBOX™, ein
20-FuR-Multimodalcontainer, kombiniert die Flexibilitat der StraRe mit der Effizienz der Schiene und sorgt fiir einen nahtlosen, effizienten Transport ohne
zeitraubendes Umladen der Fracht beim Tragerwechsel. Der COILBOX™ ist in erster Linie fiir den Transport von Blechcoils vorgesehen. Drei integrierbare,
klappbare Ladeflachen ermdglichen verschiedene Ladekonfigurationen, wobei ihre Geometrie, Neigung und das einstellbare Anschlagsystem eine sichere
Lagerung der Coils sowohl in Langs- als auch in Querrichtung gewahrleisten. Beim Transport der Coils ist somit der Einsatz zusétzlicher Zurrmittel nicht
erforderlich. Ein voll beladener Container kann mit Standard-Umschlaggeraten wie Reach-Stacker direkt vom Giiterwagen auf einen LKW-Anhénger
umgeladen werden. Dank der genormten Eckbeschlage ist er voll kompatibel mit allen Tragwagen, die tiber Standard-Containerzapfen verfiigen. Nach dem
Herunterklappen der Coilmulden entsteht eine ebene Ladefléche von ca. 11 m”. Diese bietet Platz fiir den Transport von Stiickgut und palettierter Ware mit
einer Kapazitat von bis zu 10 Europaletten. Nach dem Entladen der Coils lasst sich der Container somit ohne jeglichen Umbau direkt fiir den Riicktransport
anderer Fracht nutzen. Er ist sowohl im beladenen als auch im leeren Zustand stapelbar, was die Lagereffizienz maximiert. Die vom Shimmns-Wagen
inspirierte Schiebeplane ermdglicht einen schnellen Zugriff auf die Ladung von beiden Seiten und gibt rund zwei Drittel des Laderaums frei. Das Be-

und Entladen der Coils kann somit wahlweise seitlich oder von oben per Kran und C-Haken erfolgen. Sicheres Handling, hohe Flexibilitdt und maximale
Effizienz: Der COILBOX™ setzt neue MaRstabe und senkt die Anzahl der kostspieligen Leerfahrten im Flotteneinsatz deutlich. Der COILBOX™ erweitert

die TVPTAINER®-Reihe, zu der bereits die zuvor erfolgreich eingefiihrten Modelle SCRAPBOX® und GRAINBOX® gehéren. TATRAVAGONKA unterstreicht
damit einmal mehr ihre Kompetenz, flexibel auf sich andernde Marktanforderungen zu reagieren und vielseitige Losungen fiir den modernen multimodalen
Transport bereitzustellen.
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Kontajner na prevoz ocelovych zvitkov a paletizovany tovar

Container for the transport of steel coils and palletized goods

vymenna nadstavba

Container fiir den Transport von Blechcoils und palettierten Giitern

swap body / Wechselaufbau

TECHNICKE PARAMETRE | TECHNICAL PARAMETERS | TECHNISCHE DATEN

vlastna hmotnost / wagon tare / Eigengewicht

max. hmotnost zvitku — stredné 16zko / max. coil weight — central
bed / max. Coilgewicht — mittlere Mulde

konfiguracia nakladu / cargo configuration / Ladegutkonfiguration
pocet 16Zok / number of beds / Mulden

priemer zvitku / coil diameter / Coildurchmesser

max. Sirka zvitku / max. coil width / max. Coilbreite

lozné plocha so sklopnymi l6zkami / loading area with hinged beds /
Ladeflache — klappbare Mulden

kapacita pre paletizovany naklad / capacity for palletised cargo /
Ladekapazitat fir palettiertes Ladegut

manipulacia / handling / Umschlag
Zelezniéna preprava / railway transport / Schienenverkehr
cestna preprava / road transport / StraBenverkehr

zabezpecenie zvitkov / coil securing / Coilsicherung
upeviiovacie popruhy / lashing equipment / Zurrgurte
zakrytie / covering / Abdeckung

pristup k nakladu / access to the cargo / Zugang zum Ladegut

45t
31,5t

1x315t/3x105t/2x 15751t
3

8001900 mm

1900 mm

priblizne / approximately / ca. 11 m?

az 10 europaliet / up to 10 euro pallets / bis 10 Europaletten

reachstacker — Standardné zariadenie na manipuldciu s kontajnermi / reachstacker —
standard container handling equipment / StandardméRige Containerumschlaggerate

nakladné vozne s kontajnerovymi tffimi / wagons with container pins / Giiterwagen
mit Container-Aufsetzzapfen

Standardny kontajnerovy naves / standard container semi-trailer / StandardmaRiger
Container-Anhanger

integrované l6zka + nastavitelné zarazky / integrated beds + adjustable stops /
Integrierte Mulden + einstellbare Anschlage

nie sd potrebné / not required / nicht notwendig

posuvna plachta, otvaranie z oboch stran / sliding tarpaulin, opens on both sides /
Schiebeplane, beidseitiges Offnen

z boku a zhora / from the side and from above / von der Seite und von oben
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Container for the transport of steel coils and palletized goods

swap body / Wechselaufbau

Container fiir den Transport von Blechcoils und palettierten Giitern

PARAMETRE ZVITKOV PLECHU / STEEL COIL PARAMETERS / PARAMETER DER BLECHCOILS
(MAX. SIRKA / MAX. WIDTH / MAX. BREITE 1900 mm)

LOZKO 1| CRADLE 1| LAGERBOCK 1 LOZKO 2| CRADLE 2 | LAGERBOCK 2 LOZKO 3 | CRADLE 3 | LAGERBOCK 3
@ min. (mm) 800 800 800
@ max. (mm) 1650 1900 1650

LOZNA SCHEMA / LOADING SCHEME / LADESCHEMA
(nesymetria loZenia max. / loading asymetry max / max. zuldssige Beladungsasymmetrie 10%)

LOZKO 1| CRADLE 1| LAGERBOCK 1 LOZKO 2| CRADLE 2 | LAGERBOCK 2 LOZKO 3 | CRADLE 3 | LAGERBOCK 3

Aft) 10,50 10,50 10,50
B (1) 15,75 - 15,75
Ct) - 315 -

LOZNA PLOCHA | LOADING AREA | LADEFLACHE 11 m
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